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輸入電壓

輸入頻率

輸入電流

輸入功率

轉速範圍

工作溫度

絕緣強度

  ltem          Minimum        Nominal      Maximum          Unit    

110                220                277                VAC

50~63                                     Hz

  -20~50                                        °C

  DC500V/100MΩ￪                            MΩ

雙軸<2          單軸<1                              A

雙軸<160      單軸<90                           W

         350~1050                                    r.p.m

• 適用範圍：

   本產品內含驅動器及直流無刷馬達，適用於DC馬達應用場合。

• 輸入特性規格：

   (1) 雙軸 

         型號 :  FCU102-12311 

         功率 :  120W / 220V

    

• 馬達軸心高度：105mm

• 馬達為無感測元件式，並具有過電流保護裝置，馬達為B級絕緣。

• 馬達驅動技術為正弦波控制技術，馬達驅動頻率為20KHZ。

產品規格

(2) 單軸

      型號 :  FCU102-60311

      功率 :  60W / 220V
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外觀尺寸圖

●  馬達高度 105mm

FCU102-12311

雙軸DC無刷馬達

型號:FCU102-12311
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單軸DC無刷馬達

型號:FCU102-60311

●  馬達高度-105mm

FCU102-60311
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• 段速切換：具三段速度可作切換控制。

• 訊號輸入腳位：

     (1) H_SPEED to COM

     (2) M_SPEED to COM

     (3) L_SPEED to COM

• 輸入訊號格式：AC 110或220V

• 輸入訊號頻率範圍：50~63 Hz

三段速轉速表

段速選擇

靜壓模式 H                     M                L  

                1050               800              420
                      (800~1150)           ( 600~950)           (300~700)
RPM

控制方式

• 各段速轉速調整方式：

   使用日旭節能所開發的燒錄面板，在馬達非運轉模式條件下，可對驅

   動器內部的轉速參數進行調整。
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• 電腦：Cactus NEMA CS/CT Programmer

**Tap1~Tap5：**  
- **恆速模式：** Tap1~Tap5 表示速度，輸入範圍為 300~4000 rpm。  
- **恆扭矩模式：** Tap1~Tap5 表示扭矩的百分比值，輸入範圍為 5~100%。

**ON D/T 和 OFF D/T：**  
這是步進速度指令的開啟與關閉延遲時間。最短為 1 秒，最長為 200 秒。

**最大轉速 (MAX RPM)：**  
在恆扭矩模式中，可於此處設定最大速度，輸入範圍為 700~4100 rpm。

**TACC 和 TDEC：**  
- **TACC（加速時間）** 和 **TDEC（減速時間）** 的驅動器設定：  
- 在恆速模式下，最小值為 3600ms，最大值為 9999ms。  
- 在恆扭矩模式下，固定為 3600ms。

**旋轉方向 (Rotation)：**  
驅動器的旋轉方向設定，可選擇順時針 (CW) 或逆時針 (CCW)。

**模式 (MODE)：**  
驅動器可以設定為恆速模式或恆扭矩模式。

**PWM 信號：**  
當此框勾選時，表示驅動器的速度由 PWM 信號控制。若未勾選，驅動器的速度
將遵循 Tap1~Tap5 的設定。

• 手機：APP Android

**Tap1~Tap5：**  
- **恆速模式：** Tap1~Tap5 表示速度，輸入範圍為 300~4000 rpm。  
- **恆扭矩模式：** Tap1~Tap5 表示扭矩的百分比值，輸入範圍為 5~100%。

**ON D/T 和 OFF D/T：**  
這是步進速度指令的開啟與關閉延遲時間。最短為 1 秒，最長為 200 秒。

**最大轉速 (MAX RPM)：**  
在恆扭矩模式中，可於此處設定最大速度，輸入範圍為 700~4100 rpm。

**TACC 和 TDEC：**  
- **TACC（加速時間）** 和 **TDEC（減速時間）** 的驅動器設定：  
- 在恆速模式下，最小值為 3600ms，最大值為 9999ms。  
- 在恆扭矩模式下，固定為 3600ms。

**旋轉方向 (Rotation)：**  
驅動器的旋轉方向設定，可選擇順時針 (CW) 或逆時針 (CCW)。

**模式 (MODE)：**  
驅動器可以設定為恆速模式或恆扭矩模式。

**PWM 信號：**  
當此框勾選時，表示驅動器的速度由 PWM 信號控制。若未勾選，驅動器的速度
將遵循 Tap1~Tap5 的設定。

馬達參數設定
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保護裝置

• FCU風機之風輪直徑配合馬達軸心之(H)高度：

¢160mm=H105mm （台灣常規）

¢150mm=H100mm

¢140mm=H95mm

¢130mm=H90mm

• 馬達限流保護：本驅動器具有馬達電流限制功能，當馬達過載或堵

                               轉，其峰值電流為2.4A ±15% 時，內部保護功能

                               啟動。

6



系統架構圖

產品接線示意圖
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電氣特性-馬達效率圖
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雙軸馬達驅動器組 500RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

0.171
0.184
0.192
0.207
0.224
0.238
0.248
0.269
0.285
0.301
0.316
0.332
0.355
0.373
0.385
0.408
0.427
0.445
0.468
0.483
0.500

0.99
1.36
1.43
1.71
2.02
2.29
2.39
2.74
3.02
3.22
3.46
3.68
4.02
4.26
4.42
4.74
4.98
5.29
5.50
5.78
5.95

495.0
497.0
498.0
500.0
494.0
492.0
495.0
493.0
495.0
493.0
493.0
495.0
493.0
492.0
493.0
493.0
493.0
493.0
494.0
497.0
493.0

5.0
6.9
7.3
8.8

10.2
11.6
12.1
13.9
15.3
16.3
17.5
18.7
20.3
21.5
22.4
24.0
25.2
26.8
27.9
29.5
30.1

220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
219.7
219.7
220.0
219.7

14.7
15.3
17.2
18.6
20.7
22.3
23.2
25.7
26.8
28.6
30.4
31.5
34.4
35.7
37.1
40.4
41.7
44.2
46.8
48.1
50.2

34.0
45.0
42.4
47.3
49.2
52.0
52.1
54.0
57.0
56.9
57.5
59.3
59.0
60.2
60.3
59.4
60.4
60.6
59.6
61.3
59.9



640RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
219.7
220.0
220.0
219.7
219.7

0.197
0.212
0.273
0.287
0.317
0.332
0.355
0.378
0.392
0.418
0.435
0.461
0.472
0.500
0.517
0.539

1.14
1.38
2.18
2.43
2.79
2.99
3.29
3.53
3.69
4.05
4.22
4.54
4.78
4.98
5.26
5.42

640.0
636.0
638.0
636.0
636.0
633.0
634.0
635.0
639.0
634.0
636.0
639.0
632.0
640.0
633.0
639.0

7.5
9.0

14.3
15.9
18.2
19.4
21.4
23.0
24.2
26.3
27.5
29.8
31.0
32.7
34.2
35.5

44.9
48.6
55.2
59.3
60.4
60.8
63.1
61.8
64.1
63.9
63.5
64.7
66.3
64.8
66.2
65.2

雙軸馬達驅動器組 640RPM
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780RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

220.0
220.0
219.7
219.7
219.7
219.7
220.0
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7

0.205
0.258
0.299
0.335
0.382
0.429
0.477
0.522
0.572
0.624
0.664
0.717
0.757
0.815
0.866

0.97
1.63
2.09
2.47
3.02
3.46
4.03
4.52
5.08
5.53
6.00
6.54
6.89
7.56
8.06

784.0
781.0
774.0
783.0
776.0
792.0
777.0
775.0
771.0
787.0
776.0
773.0
782.0
767.0
776.0

7.8
13.1
16.6
19.8
24.0
28.1
32.1
35.9
40.2
44.7
47.8
51.9
55.3
59.5
64.2

42.1
54.3
58.4
62.2
65.5
67.0
67.5
68.2
69.1
69.7
68.8
68.3
68.6
67.4
68.0

雙軸馬達驅動器組 780RPM
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18.5
24.1
28.4
31.8
36.6
41.9
47.5
52.6
58.1
64.1
69.4
75.9
80.5
88.2
94.3



940RPM

I

Pin

rpm

Pout

Eff

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 
( 

A
 )

P
in

 (
 W

 )

rp
m

 (
 r

pm
 )

P
ou

t (
 W

 )

E
ff

 (
 %

 )

TQ ( kg.cm )

I Pin rpm Pout Eff

項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

220.0
220.0
220.0
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7

0.232
0.237
0.328
0.388
0.430
0.486
0.535
0.591
0.651
0.693
0.748
0.800
0.851
0.912
0.959
1.017

20.8
25.2
31.6
37.3
42.7
48.6
54.0
60.7
67.9
72.9
79.1
85.8
92.3

100.8
106.6
114.5

1.02
1.45
2.02
2.60
2.96
3.53
3.95
4.48
5.09
5.48
5.97
6.48
7.01
7.56
7.97
8.57

938.0
935.0
928.0
923.0
937.0
927.0
934.0
933.0
929.0
932.0
930.0
933.0
929.0
929.0
929.0
920.0

9.8
13.9
19.2
24.6
28.5
33.6
37.9
42.9
48.5
52.4
57.0
62.0
66.8
72.1
76.0
80.9

47.1
55.1
60.7
65.9
66.7
69.1
70.1
70.6
71.4
71.8
72.0
72.2
72.3
71.5
71.2
70.6

雙軸馬達驅動器組 940RPM
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500RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

220.0
220.0
220.0
220.0
219.7
219.7
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0

0.187
0.196
0.220
0.226
0.246
0.267
0.286
0.298
0.321
0.341
0.363
0.388
0.407
0.432
0.445
0.470

14.6
16.1
17.8
18.8
21.9
23.2
25.1
26.3
28.6
30.5
32.6
36.1
37.9
40.1
41.6
43.8

1.19
1.37
1.81
1.90
2.23
2.50
2.74
2.92
3.18
3.46
3.78
4.00
4.22
4.53
4.67
4.96

498.0
500.0
493.0
494.0
491.0
491.0
493.0
488.0
496.0
496.0
490.0
493.0
490.0
493.0
493.0
493.0

6.1
7.0
9.2
9.6
11.2
12.6
13.9
14.6
16.2
17.6
19.0
20.2
21.2
22.9
23.6
25.1

41.7
43.4
51.6
51.0
51.1
54.3
55.3
55.5
56.6
57.7
58.2
55.9
55.9
57.1
56.7
57.3

IPin

rpm

Pout

Eff

單軸馬達驅動器組 500RPM
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640RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
219.7
220.0
220.0
219.7
219.7
219.7

0.206
0.217
0.245
0.261
0.286
0.301
0.321
0.353
0.373
0.392
0.419
0.450
0.475
0.492
0.520
0.542

17.2
18.2
21.3
23.1
25.6
27.2
28.5
32.1
34.2
35.7
39.1
41.7
44.2
46.7
49.4
51.8

1.23
1.36
1.74
1.93
2.27
2.48
2.67
3.01
3.21
3.43
3.72
4.04
4.29
4.44
4.78
4.93

639.0
644.0
635.0
635.0
632.0
637.0
645.0
632.0
636.0
639.0
630.0
637.0
639.0
635.0
629.0
643.0

8.1
9.0
11.5
12.6
14.7
16.2
17.7
19.5
20.9
22.5
24.0
26.4
28.1
28.9
30.5
32.5

47.0
49.4
53.9
54.5
57.4
59.5
62.1
60.7
61.1
63.0
61.3
63.3
63.5
61.8
61.7
62.7

IPin

rpm

Pout

Eff

單軸馬達驅動器組 640RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7

0.224
0.233
0.255
0.275
0.295
0.321
0.351
0.374
0.400
0.428
0.448
0.484
0.505
0.528
0.556
0.593
0.615

19.0
19.6
21.8
24.3
26.0
29.2
32.3
34.7
37.3
39.5
41.6
45.9
47.6
49.7
52.9
57.7
59.8

1.18
1.31
1.57
1.78
1.92
2.21
2.50
2.69
2.96
3.25
3.42
3.77
3.98
4.16
4.41
4.75
4.97

789.0
787.0
794.0
779.0
801.0
786.0
783.0
789.0
788.0
783.0
791.0
785.0
787.0
787.0
788.0
785.0
782.0

9.6
10.6
12.8
14.2
15.8
17.8
20.1
21.8
23.9
26.1
27.8
30.4
32.1
33.7
35.7
38.3
39.9

50.5
54.0
58.7
58.4
60.7
60.9
62.2
62.8
64.0
66.0
66.8
66.2
67.4
67.8
67.4
66.3
66.7

I Pin rpm Pout Eff
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單軸馬達驅動器組 780RPM
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項目
電壓 電流 輸入 轉矩 轉速 輸出 整體

效率

設定值

Voltage   Current      Input       Torque      R.P.M       Output      Eff_T

V(V)          I(A)         Pi(W)        kg/cm       rpm         po(W)       η(%)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

220.0
220.0
219.7
220.0
220.0
219.7
220.0
219.7
219.7
219.7
220.0
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7
219.7

0.226
0.262
0.278
0.299
0.327
0.364
0.379
0.415
0.446
0.483
0.501
0.539
0.565
0.593
0.628
0.662
0.689
0.718
0.742
0.770
0.805

18.9
22.7
24.7
26.9
29.2
33.7
34.7
39.0
41.8
45.5
47.2
51.4
54.5
57.3
61.7
65.6
68.4
72.2
74.9
77.8
82.2

1.00
1.35
1.45
1.69
1.93
2.25
2.39
2.68
2.94
3.26
3.42
3.77
3.93
4.19
4.50
4.78
5.01
5.26
5.46
5.74
5.98

936.0
930.0
939.0
940.0
932.0
926.0
937.0
934.0
935.0
931.0
936.0
934.0
938.0
934.0
932.0
932.0
928.0
927.0
929.0
921.0
929.0

9.6
12.9
14.0
16.3
18.5
21.4
23.0
25.7
28.2
31.1
32.8
36.1
37.8
40.2
43.0
45.7
47.7
50.0
52.0
54.2
57.0

50.7
56.8
56.6
60.5
63.3
63.5
66.2
65.8
67.4
68.3
69.4
70.2
69.3
70.1
69.6
69.6
69.7
69.2
69.4
69.6
69.3

I Pin rpm Pout Eff
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單軸馬達驅動器組 940RPM

15



A C與D C比較表

台X送風機-AC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

400-0低速

400-0中速

400-0高速

400-0高靜壓

400-3低速

400-3中速

400-3高速

400-3高靜壓

400-5低速

400-5中速

400-5高速

400-5高靜壓

220
275
324
414

153
222
280
372

189
250
341

65
72
80
97

60
69
78
94

69
76
91

530
630
720
890

755
835
900

1032

1003
1021
1112

日旭-DC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

0靜壓500
0靜壓600
0靜壓700
0靜壓800
0靜壓900
0靜壓1000

3靜壓800
3靜壓900
3靜壓1000
3靜壓1100

5靜壓900
5靜壓1000
5靜壓1100

201
256
309
364
416
467

206
289
361
424

73
178
338

13
18
24
32
43
57

21
31
43
59

16
26
47

500
600
700
800
900

1000

800
900

1000
1100

900
1000
1100

台X送風機-AC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

600-0低速

600-0中速

600-0高速

600-0高靜壓

600-3低速

600-3中速

600-3高速

600-3高靜壓

600-5低速

600-5中速

600-5高速

600-5高靜壓

379
473
558
664

276
366
465
585

242
317
405
519

85
98

109
125

81
93

104
118

82
90

102
116

503
606
693
801

782
848
904
958

923
968

1027
1066

日旭-DC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

600-靜壓500
600-0靜壓600
600-0靜壓700
600-0靜壓800
600-0靜壓900

600-3靜壓800
600-3靜壓900
600-3靜壓1000
600-3靜壓1100

600-5靜壓900

600-5靜壓1000
600-5靜壓1100

366
464
563
666
757

393
557
680
785

266

474
631

16
24
35
49
67

32
49
70
97

29

50
75

500
600
700
800
900

800
900

1000
1100

900

1000
1100

單軸馬達驅動器組 400型

雙軸馬達驅動器組 600型
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台X送風機-AC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

800-0低速

800-0中速

800-0高速

800-0高靜壓

800-3低速

800-3中速

800-3高速

800-3高靜壓

800-5低速

800-5中速

800-5高速

800-5高靜壓

457
583
680
771

361
487
605
692

307
411
534
634

92
115
127
148

88
106
126
146

86
103
118
144

506
630
744
823

793
850
900
960

915
990

1040
1070

日旭-DC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

800-靜壓500
800-0靜壓600
800-0靜壓700
800-0靜壓800
800-0靜壓900
800-0靜壓1000
800-0靜壓1100

800-3靜壓800
800-3靜壓900
800-3靜壓1000
800-3靜壓1100

800-5靜壓1000
800-5靜壓1100

460
554
662
768
876
984

1087

423
633
775
914

503
748

22
31
44
62
87
118
158

35
57
85

122

54
93

507
597
698
796
901

1003
1098

800
894
996
1101

999
1101

台X送風機-AC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

1000-0低速

1000-0中速

1000-0高速

1000-0高靜壓

1000-3低速

1000-3中速

1000-3高速

1000-3高靜壓

1000-5低速

1000-5中速

1000-5高速

1000-5高靜壓

587
724
851

1043

438
590
738
924

366
499
652
845

155
175
190
226

139
159
180
209

134
154
175
202

515
610
711
861

762
820
882
982

897
958
999

1070

日旭-DC款

名  稱 靜壓值         風量       耗電量(W)       轉速

0靜壓

3靜壓

5靜壓

1000-0靜壓500
1000-0靜壓600
1000-0靜壓700
1000-0靜壓800
1000-0靜壓900
1000-0靜壓1000

1000-3靜壓800
1000-3靜壓900
1000-3靜壓1000
1000-3靜壓1100

1000-5靜壓1000
1000-5靜壓1100

588
711
848

1002
1137
1278

529
801
989
1166

647
946

27
37
52
75

102
138

44
70

103
144

71
114

500
600
702
800
899

1001

800
899
998
1101

1004
1101

雙軸馬達驅動器組 800型

雙軸馬達驅動器組 1000型
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